
可靠

通过可靠的测量确保安全的蒸馏过程

经济

安装工作省时省力

方便

输出额外的测量值

用于在蒸馏釜中测量液位的电子差压测量仪表

产品细节

通过与 IO‑Link 连接来监测高温介质输入管道内的压力

产品细节

蒸馏釜

在蒸馏釜中测量液位以及在输入管道中监测压力

在制药业界用溶剂来提取药物中的有效成分，这些溶剂之后会在蒸馏釜中通过低压真空蒸发被回收。通过

蒸发从药品中分离溶剂后，药物将被送去做进一步加工。在进行过程控制时，需在蒸馏釜中可靠地测量液

位。

更多细节

VEGABAR 82

VEGABAR 38

可靠的测量结果保障蒸馏过程稳定进行
CERTEC® 陶瓷测量元件不含油，因此使用寿命长且不产生零点漂移
能可靠地测量液位，不受泡沫影响
额外的测量值，如真空度和温度

响应速度快，测量结果可靠
采用坚固的CERTEC® 陶瓷测量元件，因此仪表使用寿命很长
仪表自带显示屏，并采用符合 VDMA 标准的菜单结构，操作简单

http://www.vega.cn/zh-cn/industries/pharmaceutical/applications/distillation-vessel
http://www.vega.cn/zh-cn/products/product-catalog/pressure/electronic-differential-pressure/vegabar-82
http://www.vega.cn/zh-cn/products/product-catalog/pressure/process-pressure/vegabar-38


PRO

VEGABAR 82

产品细节

量程 ‑ 距离

‑ 

量程 ‑ 压力

‑1 ... 100 bar 

过程温度

‑40 ... 150 °C 

过程压力

‑1 ... 100 bar 

测量精度

0.05 % 

接触介质材料

PVDF 

316L 

C22 合金 (2.4602) 

PP 

1.4057 

1.4410 

C276 合金 (2.4819) 

双相不锈钢 (1.4462) 

2 级钛 (3.7035) 

螺纹连接

≥ G¼, ≥ ¼ NPT 

法兰连接

≥ DN15, ≥ ½" 

卫生型连接

卡箍 ≥ 1" ‑ DIN32676, ISO2852 

螺纹管接头 ≥ DN25 ‑ DIN 11851 

卫生型法兰压板连接 ‑ DN32 

卫生型圆螺母连接 ‑ F40 

DRD 连接 ø 65 mm 

SMS 1145 DN51 

SMS DN38 

世伟洛克 VCR 螺纹接头 

Varivent G125 

Varivent N50‑40 

用于 NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L 

密封材料

EPDM 

FKM 

FFKM 

BASIC

VEGABAR 38

产品细节

量程 ‑ 压力

‑1 ... 60 bar 

过程温度

‑40 ... 130 °C 

测量精度

0.3 % 

接触介质材料

PVDF 

316L 

双相不锈钢 (1.4462) 

陶瓷 

螺纹连接

≥ G¼, ≥ ¼ NPT 

卫生型连接

卡箍 ≥ 2", DN50 ‑ DIN32676, ISO2852 

卡箍 ≥ 1" ‑ DIN32676, ISO2852 

卡箍 ≥ 1½" ‑ DIN32676, ISO2852 

螺纹管接头 ≥ 1½", ≥ DN40 ‑ DIN 11851 

螺纹管接头 ≥ DN25 ‑ DIN 11851 

SMS DN38 

卫生型螺纹接头 ≥ DN25 ‑ DIN11864‑1‑A 

卫生型螺纹接头 ≥ DN40 ‑ DIN11864‑1‑A 

Varivent N50‑40 

SMS DN25 

Ingold 连接 PN10 

Varivent F25 

密封材料

EPDM 

FKM 

FFKM 

外壳材料

塑料 

防护等级

IP66/IP67 

IP65 

输 出

4 ⋯ 20 mA 

三线制 (PNP/NPN，4 ⋯ 20 mA) 

IO‑Link 

 

http://www.vega.cn/zh-cn/products/product-catalog/pressure/electronic-differential-pressure/vegabar-82
http://www.vega.cn/zh-cn/products/product-catalog/pressure/process-pressure/vegabar-38

