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投入小，效率高

很多食品和药品具有独特的质地： "有些很光滑"，就像加工乳酪，还有磨砂膏那样的颗粒感，有的则较结
实、胶粘、易碎、柔软。  根据稠度的不同，对生产中使用的物位测量技术提出了越来越高的要求。

VEGA 研发了 VEGAPOINT 24 新型嵌装式限位开关，专门用于非常粘稠的或磨蚀性极强的介质。 其最主要的
功能就是最大程度提高耐抗性。 即使附着情况很严重，该限位开关也能安全可靠地识别遮盖状态，并可通
过彩色光环从远处清晰指示遮盖状态。

光环亮起时限位开关工作良好

仅就耐抗性而言，VEGAPOINT 24 限位开关是真正的即插即用型传感器。 只需几个简单步骤即可轻松地安装
好传感器。 频繁、迅速切换产品的灵活生产设施尤其具有以下优点：使用出厂设置即可识别所有介质，无
需校正。 此外，分离层检测或泡沫抑制等扩展功能配置特别容易。

仅识别罐体内金属

“我们将这种装置专门用于饮料、食品和制药领域。 VEGA 的产品经理 Volker Allgaier 解释说，即使对于要
求苛刻的糖蜜或坚果、牛轧糖、奶油食品等液体和散装固料，在混合和输送时也能提高效率和安全性。

VEGAPOINT 24 限位开关采用嵌装设计，确保了通用性。 Allgaier 强调，“甚至清洁刮刀也能安全经过平的
测头，而且在喷砂时测头还会收起。 这是由于罐体内只有金属。” 他总结说，与塑料相比，大量的试验会
将使用寿命延长四倍。

量身定制
 
用户使用 VEGAPOINT 24 新型限位开关可以清楚地看到试验过程。 长的使用寿命与低的生命周期成本的关系
具有指导性。 但是，使用灵活性很重要： 由于配备各种流程接口和接头，选用该限位开关非常适合，也适
用于现有设备。

http://www.vega.cn/zh-cn/products/product-catalog/switching/capacitive/vegapoint-24
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