
可靠

即使介电常数较小，也能实现高精度测量

经济

运行免维护

方便

可加装球阀，实现带料拆装

使用雷达液位计测量球罐液位

产品细节

使用压力变送器监测球罐压力 

产品细节

LPG 球罐

液化石油气储罐液位及压力测量

液化气储罐一般只有在几年一次的停机检修期间才能靠近，而且储罐的大部分或整体都埋在地下，因此这

里的测量系统解决方案必须不受过程条件影响，能够在低介电常数以及低温时传输正确可靠的测量值。

更多细节

VEGAPULS 6X

VEGABAR 83

采用非接触式测量原理，运行无需维护
即使介电常数较低，测量值依然可靠
即使测量范围很大，信号依然强力聚焦
可带球阀使用，将仪表与过程隔离，实现运行期间带料拆装

应用广泛，全焊接测量元件可直接用于过程连接
提供多种过程连接，可适应各类容器
根据 IEC 61508 符合 SIL 认证等级，单通道架构达 SIL2，多通道架构达 SIL3
采用坚固耐用的合金测量元件，提高运行安全性

http://www.vega.cn/zh-cn/industries/refining-petrochemical/applications/lpg-spherical-tank
http://www.vega.cn/zh-cn/products/product-catalog/level/radar/vegapuls-6x
http://www.vega.cn/zh-cn/products/product-catalog/pressure/process-pressure/vegabar-83


PRO

VEGAPULS 6X

产品细节

量程 ‑ 距离

120 m 

过程温度

‑196 ... 450 °C 

过程压力

‑1 ... 160 bar 

测量精度

± 1 mm 

频 率

6 GHz 

26 GHz 

80 GHz 

发射角

≥ 3° 

接触介质材料

PTFE 

PVDF 

316L 

PP 

PEEK 

螺纹连接

≥ G¾, ≥ ¾ NPT 

法兰连接

≥ DN20, ≥ ¾" 

卫生型连接

卡箍 ≥ 1½" ‑ DIN32676, ISO2852 

螺纹管接头 ≥ 2", DN50 ‑ DIN 11851 

Varivent ≥ DN25 

卫生型法兰压板连接 ‑ DN32 

卫生型圆螺母连接 ‑ F40 

卫生型螺纹接头 ≥ DN50 管径 ø53 ‑ DIN11864‑1‑A 

卫生型法兰连接 ≥ DN50 ‑ DIN11864‑2 

卫生型卡箍 ≥ DN50 管径 ø53 ‑ DIN11864‑3‑A 

DRD 连接 ø 65 mm 

SMS 1145 DN51 

PRO

VEGABAR 83

产品细节

量程 ‑ 距离

‑ 

量程 ‑ 压力

‑1 ... 1000 bar 

过程温度

‑40 ... 200 °C 

过程压力

‑1 ... 1000 bar 

测量精度

0.075 % 

接触介质材料

316L 

C22 合金 (2.4602) 

316 Ti (1.4571) 

C4 合金 (2.4610) 

螺纹连接

≥ G½, ≥ ½ NPT 

法兰连接

≥ DN25, ≥ 1" 

卫生型连接

螺纹管接头 ≥ DN25 ‑ DIN 11851 

Varivent ≥ DN25 

卫生型法兰压板连接 ‑ DN32 

卫生型法兰连接 ≥ DN50 ‑ DIN11864‑2 

SMS 1145 DN51 

SMS DN38 

卫生型螺纹接头 ≥ DN33 ‑ DIN11864‑1‑A 

卫生型卡箍接头 DN40PN40 DIN11864‑3‑A 

卫生型卡箍 DIN11864‑3‑A；DN50 管径 ø53 

世伟洛克 VCR 螺纹接头 

Varivent G125 

密封材料

无密封件与介质接触 

 

http://www.vega.cn/zh-cn/products/product-catalog/level/radar/vegapuls-6x
http://www.vega.cn/zh-cn/products/product-catalog/pressure/process-pressure/vegabar-83

