
可靠

材料按照FDA和EG 1935/2004标准的要求通过

了认证

经济

运行免维护

方便

安装工作量少

在浓缩罐中用两台压力变送器测量物位、压力和电子差压

产品细节

用振动限位开关在分批生产时测量限位

产品细节

浓缩罐

在浓缩罐中测量物位、压力和限位

为了生产不同的膏状药品，会在处理原料时使用浓缩罐。浓缩罐的过程条件具有高温和真空的特点。在每

个批次的工艺过程结束后，必须既快速又高效地用化学侵蚀性清洁剂来清洁容器。在搅拌或反应过程进行

期间，通过掺入一种保护气体来防止原料生菌。为了确保过程的可靠性，必须不断监视物位和叠加的压

力。

更多细节

VEGABAR 83

VEGASWING X

通过在容器的上部和下部区域内测量压力可以可靠地测得上方压力和物位
即使清洁过程引起温度骤变，带温度骤变补偿的 METEC® 测量元件也能够准
确可靠地进行测量
卫生型过程连接非常适用于无菌生产

可靠地探测限位，不受介质特性的影响
在卫生方面经过优化的过程连接易于清洁并可确保最高的过程可靠性
安装简单，甚至最小尺寸的过程连接也可以安装

http://www.vega.cn/zh-cn/industries/pharmaceutical/applications/batching-tank-for-ointments
http://www.vega.cn/zh-cn/products/product-catalog/pressure/electronic-differential-pressure/vegabar-83
http://www.vega.cn/zh-cn/products/product-catalog/switching/vibration/vegaswing-x


PRO

VEGABAR 83

产品细节

量程 ‑ 距离

‑ 

量程 ‑ 压力

‑1 ... 1000 bar 

过程温度

‑40 ... 200 °C 

过程压力

‑1 ... 1000 bar 

测量精度

0.075 % 

接触介质材料

316L 

C22 合金 (2.4602) 

316 Ti (1.4571) 

C4 合金 (2.4610) 

螺纹连接

≥ G½, ≥ ½ NPT 

法兰连接

≥ DN25, ≥ 1" 

卫生型连接

螺纹管接头 ≥ DN25 ‑ DIN 11851 

Varivent ≥ DN25 

卫生型法兰压板连接 ‑ DN32 

卫生型法兰连接 ≥ DN50 ‑ DIN11864‑2 

SMS 1145 DN51 

SMS DN38 

卫生型螺纹接头 ≥ DN33 ‑ DIN11864‑1‑A 

卫生型卡箍接头 DN40PN40 DIN11864‑3‑A 

卫生型卡箍 DIN11864‑3‑A；DN50 管径 ø53 

世伟洛克 VCR 螺纹接头 

Varivent G125 

密封材料

无密封件与介质接触 

PRO

VEGASWING X

产品细节

量程 ‑ 距离

‑ 

过程温度

‑196 ... 450 °C 

过程压力

‑1 ... 160 bar 

配 置

卫生应用 

延长缆 

紧凑型 

带气密密封 

带延长管 

带温度适配器 

接触介质材料

PFA 

316L 

C22 合金 (2.4602) 

400 合金 (2.4360) 

ECTFE 

搪瓷 

双相不锈钢 (1.4462) 

镍铬合金 (Inconel 718) 

螺纹连接

≥ G¾, ≥ ¾ NPT 

法兰连接

≥ DN25, ≥ 1" 

卫生型连接

卡箍 ≥ 1" ‑ DIN32676, ISO2852 

螺纹管接头 ≥ 1½", ≥ DN40 ‑ DIN 11851 

Varivent ≥ DN25 

卫生型圆螺母连接 ‑ F40 

SMS 1145 DN51 

SMS DN38 

卫生型螺纹接头 ≥ DN25 ‑ DIN11864‑1‑A 

卫生型法兰连接 DIN11864‑2‑A; DN60(ISO)ø60,3 

SMS 螺纹接头 DN38 PN6 

密封材料

无密封件与介质接触 

外壳材料

塑料 

铝 

不锈钢（精密铸件） 

不锈钢（电解抛光） 

 

http://www.vega.cn/zh-cn/products/product-catalog/pressure/electronic-differential-pressure/vegabar-83
http://www.vega.cn/zh-cn/products/product-catalog/switching/vibration/vegaswing-x

