
可靠

仪表材质符合 FDA 及 EG 1935/2004 认证

经济型

测量可靠，保障灌装过程连续不间断

方便

安装和调试简便

使用非接触式雷达液位计测量灌装机液位

产品细节

番茄汁灌装机成品罐

灌装机成品罐液位及限位测量

灌装时，番茄汁储存于灌装机的成品罐中，可靠的液位测量对灌装过程的稳定运行至关重要。另外，使用

限位开关可防范空转。

更多细节

VEGAPULS 42

采用非接触式测量原理，运行无需维护
具备 IO‑Link 功能，易于集成，轻松实现自动化 
结构紧凑，即使是小型容器亦可安装

http://www.vega.cn/zh-cn/industries/food-industry/tomato-production/supply-tank-of-a-filling-machine
http://www.vega.cn/zh-cn/products/product-catalog/level/radar/vegapuls-42


BASIC

VEGAPULS 42

产品细节

量程 ‑ 距离

15 m 

过程温度

‑40 ... 130 °C 

过程压力

‑1 ... 16 bar 

测量精度

± 2 mm 

频 率

80 GHz 

发射角

≥ 12° 

接触介质材料

PTFE 

316L 

PEEK 

螺纹连接

≥ G¾, ≥ ¾ NPT 

卫生型连接

用于卫生适配器的 G1" 通用接口 

密封材料

EPDM 

FKM 

FFKM 

 

http://www.vega.cn/zh-cn/products/product-catalog/level/radar/vegapuls-42

