
可靠

仪表材质符合 FDA 及 EG 1935/2004 认证，符

合相关国家标准

经济

在持续运行中高效清理反渗透膜

方便

表面齐平安装，维护轻松

使用差压变送器测量反渗透膜污染

产品细节

4 ⋯ 20 mA/HART 仪表的外接显示操作模块

产品细节

用于差压变送器的安装角形件

产品细节

反渗透净水设备

反渗透净水设备差压测量

对海水施加高压，使其透过半透膜，这样能够只让纯净的水分子通过，而将盐、细菌和病毒截留，由此，

可获得接近蒸馏水纯度的纯净水。电子差压变送器可以监测反渗透膜的污染程度。

更多细节

VEGADIF 85

VEGADIS 81

用于 VEGADIF 的安装角形件

测量值精度高，即使差压极小也能检测
内置耐过载隔膜，运行安全性高
多功能仪表，内置静压测量传感器

通过已有的 4 ⋯ 20 mA 电流回路轻松为显示模块供电
显示器可清晰展现读数，附带图表显示
带有 4 个按键，菜单结构一目了然，操作简单便捷

采用 304 不锈钢材质，耐气候变化且坚固耐用
可简易地安装至墙上或管道上

http://www.vega.cn/zh-cn/industries/water-wastewater/drinking-water-supply/osmosis-filter
http://www.vega.cn/zh-cn/products/product-catalog/level/hydrostatic/vegadif-85
http://www.vega.cn/zh-cn/products/product-catalog/signal-conditioning/indicating-instruments/vegadis-81
http://www.vega.cn/zh-cn/products/product-catalog/accessory-and-spare-parts/accessory/mounting-angle-for-vegadif


PRO

VEGADIF 85

产品细节

量程 ‑ 压力

‑40 ... 40 bar 

过程温度

‑90 ... 400 °C 

过程压力

‑1 ... 400 bar 

测量精度

0.065 % 

接触介质材料

316L 

C276 合金 (2.4819) 

Gold 

Superduplex (1.4410) 

螺纹连接

¼ ‑ 18 NPT 

法兰连接

≥ DN32, ≥ 1⅜" 

密封材料

EPDM 

FKM 

PTFE 

铜 

外壳材料

塑料 

铝 

不锈钢（精密铸件） 

不锈钢（电解抛光） 

防护等级

IP66/IP68 (0.2 bar) 

IP66/IP67 

IP66/IP68 (1 bar) 

 

VEGADIS 81

产品细节

外壳材料

塑料 

铝 

不锈钢（精密铸件） 

防护等级

IP66/IP67 

环境温度

‑20 ... 70 °C 

输入（指定）

plics 仪表（串口） 

输出（指定）

显示屏 

 

用于 VEGADIF 的安装角形件

产品细节

 

http://www.vega.cn/zh-cn/products/product-catalog/level/hydrostatic/vegadif-85
http://www.vega.cn/zh-cn/products/product-catalog/signal-conditioning/indicating-instruments/vegadis-81
http://www.vega.cn/zh-cn/products/product-catalog/accessory-and-spare-parts/accessory/mounting-angle-for-vegadif

